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Certificacion ROCONSA

SERIE HOGAR GAMA ALTA NIVEL 5

NIVEL DE RESISTENCIA MUY ALTO
FRENTE A ROBOS ALEATORIOS

> MEJOR puerta de seguridad para
uso domiciliario

> GARANTIA TOTAL de seguridad
contra todo tipo de intento de robos
realizados en viviendas standard

> Supera de manera exponencial todas
las prestaciones de seguridad del
resto de puertas

> Buque insignia de ROCONSA para
necesidades standard de seguridad

> Es la mejor inversion que se puede
realizar para su hogar

> Garantizada con 6000 euros
contra apertura

> Certificacion ROCONSA NIVEL 5

(Sin posibilidad de apertura para este Nivel)
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> Garantizada con 6000,00 euros

> Se fabrica en todo tipo de medidas 'y
acabados imaginables

MEDIDAS ESTANDAR
HOJA HUECO

202 x 82 209 x 94

ROCONSA es el Unico fabricante en el mercado que
fabrica puertas hiperestaticas de alta resistencia
mediante un proceso normalizado de fabricacion,
garantizando que todos sus componentes y fabricacion
es idéntica en todos sus procesos, con un sistema de
trazabilidad y certificacion de todos sus componentes.

Certificacion CLASE 4
Segln Norma UNE-EN 1627:2011

AENOR

—_

OLIMPO

SERIE HOGAR

STOP A INTENTOS DE ROBOS
PERPETRADOS POR BANDAS QUE
ROBAN SIN OBJETIVOS CONCRETOS

1. 8.8 8.8 ¢

CERTIFICACION DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO Y DISPOSITIVOS DE CIERRE. NIVEL 5

> Inexpugnable para ladrones experimentados y bandas

de ladrones experimentados, que son el maximo peligro

para viviendas standard

> En caso de que nos preocupe que puedan ir a nuestro
domicilio por quienes somos, por donde vivimos,
por lo que guardamos o por lo que protegemos,
recomendamos dirigirnos a modelos superiores

» Cuando los ladrones no tienen una expectativa muy alta
de botin. Quieren robar en los maximos domicilios posibles
en el minimo tiempo posible con pequenos botines en
cada vivienda, o se centran en pocas viviendas esperando
mayores botines en pocas viviendas, pero siendo el robo
aleatorio y circunstancial. Sin gran planificacion

» Supera todos los ensayos de CLASE 5 segtin Norma
UNE EN 1627/2011 a excepcion de la apertura con
radial, a falta de 90 seg., sin posibilidad de apertura
por el resto de medios en los ensayos de CLASE 5

» GARANTIA TOTAL tanto si estoy dentro como si estoy
fuera de la vivienda, siempre que nuestras necesidades

de seguridad sean standard

HERRAMIENTAS UTILIZADAS SOBRE ENSAYOS DE 60 MINUTOS,

UTILIZANDO 3 FUNGIBLES DE CADA TIPO

CORTAFRIOS Y

@ MACETA PEQUENOS @ S
CORTAFRIOS Y

@ MACETA GRANDES @ YUNQUE
PALANCAS

@ PEQUERAS @ EXTRACTOR
PALANCAS TALADRO
GRANDES PEQUENO

OXO®

FRESADORA
PEQUENA

BUMPING

GANZUADO

IMPRESION

0 Acero 2 mm O Acero 50 x 50 de 2 mm

© Acero 1,5mm © 4 pernios soldados a

marco y a puerta
e Acero 40 x 40 de 2 mm LI

© 4 tetones anti-palanca
O Acero 40 x 40 de 1,5mm

© Acero 80 x 40 de 2 mm

SERIE HOGAR GAMA ALTA | OLIMPO

Marco y puerta acorazada

MEJOR ESTRUCTURA DE MARCO Y
PUERTA PARA USO DOMICILIARIO

1.8 8.8 8 ¢

CERTIFICACION DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
MARCO Y PUERTA. NIVEL 5

Frena a los intrusos

> Es la estructura mas resistente en puertas de
seguridad para uso domiciliario.
TOTAL garantia... por escrito (10 afios)

» Maximo exponente de puerta acorazada hiperestatica.
No existe un conjunto de marco y puerta igual

> La estructura, el diseno y los componentes, unidos
con mas de 600 soldaduras incluyendo cordones de
soldaduras y soldadura por puntos. Incomparable

> Garantizada contra todo tipo de apalancamientos y
ataques manuales

» No se puede taladrar por taladros y fresas HSS
» Estructura interna soldada con cordon de hilo caliente
> Batiente exterior del marco solapa la puerta en 23 mm.

> La hoja se une a la puerta mediante 4 pernios que estan
soldados tanto a hoja como a marco con cordones de
soldadura reforzado

méugs RESULTADO ENSAYO: RESISTENCIA MARCO Y PUERTA NIVEL 6

Seguridad personalizada

Durante mas de 60 minutos hemos  como pequenos taladros y fresadoras
atacado la puerta con todo tipo de también han sido en vano.
herramientas y artiligios mecanicos

para intentar deformarla. Ni una ni  Es, sin lugar a dudas y con mucha
diez personas hemos sido capaces diferencia, la puerta mas resistente
de deformar la puerta ni 1 cm. Los ysegura de la serie standard.
ataques con herramientas eléctricas

ENSAYOS REALIZADOS CON 3 FUNGIBLES DE CADA TIPO
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Dispositivo central C3

EL DISPOSITIVO MAS SEGURO DEL
MERCADO PARA USO DOMICILIARIO

1 8. 8.8 ¢ .

CERTIFICACION DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
DISPOSITIVO CENTRAL. NIVEL 4*+

Protege tus pertenencias

> Se compone de escudo especial E3, cerradura central,
cilindro, componentes de unién y los componentes de
proteccion. No es comparable con otros dispositivos de
seguridad

@ Fabricante Mottura
© Cerrojos 1000 kg

© Abocardado
© Cilindro Kaba experT

» La Cerradura Central fabricada por ROCONSA, tnica en el
mercado

e Escudo gama Top Mottura e Placa de manganeso

)-

@ rabricante ROCONSA @ 4 anclajes a cerradura

© 4 cerrojos
independientes

@ Tubos de acero 40 x 40 > Cierra en los 4 puntos cardinales de la puerta, penetrando

de 2 . ..
& mm en el marco 55 mm. Los cerrojos son Antisierra
© Escudo modelo E3 @ Acero especial 2 mm

> La cerradura central se bloquea en ataques muy agresivos

0 10 anclajes especiales 0 Material especial 4 mm .,
de extraccion del escudo

a puerta

Ceg

» Siatacan un punto y consiguen deformarlo, el resto se
bloquea (4 ptos independientes de ataque). Aplicando
cargas de 1000 kg. no es posible su apertura

> Se ancla a la puerta a través de 10 fijaciones especiales, 4
de las cuales lo anclan a la cerradura e interior de la puerta

v

Las protecciones especiales evitan taladros, fresados,
empotramiento, hundimiento y extraccion de la cerradura

v

Ademas incorpora, como apoyo, una de las mejores
cerraduras laterales del mercado

SERIE HOGAR GAMA ALTA | OLIMPO

Cerradura lateral
de alta seguridad

GARANTIA DE RESISTENCIA
FRENTE ATAQUES MANUALES

Wk % i

CERTIFICACION DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
DISPOSITIVO LATERAL. NIVEL 3+*

Garantiza tu seguridad

» Certificada en maxima clasificacion segin UNE EN 12207

> Cerradura con doble bloqueo. Si extraen cilindro la
cerradura se bloquea. Resistencia de los cerrojos superior
a 1000 kg.

> Opcionales cerradura: apertura panico con manivela y/o
cierre panico con manivela

» Escudo gama TOP de Mottura de acero carbonitrurado,
con espesores de paredes de 10 mm. y lenteja especial
con triple proteccion al manganeso

» Escudo abocardado, empotrado dentro de la puertay con
protecciones especiales soldadas a puerta de acero al
manganeso

> No se puede taladrar ni fresar con brocas y fresas HSS

» Opcionales escudo: con alarma 100 db., y posibilidad de
conexion a central receptora

60 RESULTADO ENSAYO: DISPOSITIVO LATERAL

NIVEL @
minutos

Hogar seguro, hogar tranquilo

60

min

utos

RESULTADO ENSAYO: DISPOSITIVO CENTRAL

Anclajes para tu seguridad

Simplemente con la cerradura central
accionada, no hemos sido capaces de
forzar la puerta. Los 4 anclajes que
cierran en los 4 puntos cardinales de
la puerta hacen que cualquier ataque
mecanico sea imposible de ejecutar.
Con respecto a ataques de intensi-

dad media por medios eléctricos, es
también evidente que no es posible la
apertura. De hecho, con medios mas
potentes, tendria que ser ladrones
claramente especializados, sino, lo
mas probable es el bloqueo del sis-
tema.

ENSAYOS REALIZADOS CON 3 FUNGIBLES DE CADA TIPO

NIVEL @

La conjuncion de la estructura de la
puerta, soporte de la cerradura mas
la propia cerradura [maximo expo-
nente de cerradura lateral de seguri-
dad) con su doble sistema antiefrac-
cion, el escudo abocardado instalado
desde el interior de la puerta y las
protecciones especiales a la cerra-
dura, hacen de este dispositivo uno de
los mas seguros en referencia a las
cerraduras laterales multipunto.

Tiene una resistencia muy alta
frente a ataques con herramientas
manuales, siendo extremadamente
complicado su apertura por estos
medios debido al soporte de la es-
tructura y las protecciones anadidas
que incorpora la puerta. Tiene limita-
ciones de seguridad frente al ataque
con herramientas eléctricas.

ENSAYOS REALIZADOS CON 3 FUNGIBLES DE CADA TIPO
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@ Fabricante ROCONSA @ Fijaciones especiales
modelo E-3

(2) Lenteja antitaladro y
antifresado

© Refuerzo antitaladro
y rotura

@ rabricante Kaba
modelo experT

Q 22 pitones acero

> Posibilidad de cilindros electrénicos(*)

> Opcionales: cilindro con pomo,
cilindros mecatronicos, electronicos,
cabezales de llaves con diferentes
colores, llaves de obra, llaves de servicio,
amaestramientos...

v J ) ’ |

Cilindro con pomo

Cabezales de diferentes colores

Llave con chip

Escudos + cilindros

DOBLE PROTECCION,
DISTINTOS SISTEMAS

1. 8.0 6 6 & 0

CERTIFICACION DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
DISPOSITIVO ESCUDO + CILINDRO. NIVEL 5*

Seguridad racional

Cilindros modelo Kaba experT
Cilindros fabricados por Kaba

> Certificados en maxima clasificacion segin UNE EN
1303:2005-04

» 22 pitones de bloqueo de acero, con refuerzosy
antitaladro

> La combinacion de escudos y cilindros garantizan la
imposibilidad de apertura limpia por métodos como
bumping, ganzulas, impresion de llaves...

» NO atacables por aperturas forzadas, incluyendo taladros
y fresas HSS

> Control efectivo de copia de llaves mediante tarjeta,
codigo y/o DNI. Patente hasta el 2021

> Igualamiento de cédigos: incorpora 5 llaves que accionan
la cerradura central y lateral. Opcional llave de servicio,
que soélo acciona la cerradura lateral

Escudos

> Escudos central fabricacion especial modelo E3 resistente
al taladroy fresado HSS y todo tipo de ataques manuales

> Escudos lateral abocardado gama TOP Mottura,
empotrado dentro de la puerta, resistente a taladros y
fresas HSS y todo tipo de ataques manuales

60 RESULTADO ENSAYO: ESCUDO + CILINDRO

minutos

Seguridad para cuando estoy y para cuando me voy

No se ha podido realizar apertura de puerta atacando directamente los
escudos y los cilindros.

ENSAYOS REALIZADOS CON 3 FUNGIBLES DE CADA TIPO
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Tiempo de ensayo maximo 60 minutos,

no se ha podido forzar la puerta, ni hay visos de que se pueda forzar.
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BANDA DE

LADRON CON PRACTICA

EXPERTOS
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CONOCIMIENTO ALTO / EXPERIENCIA ALTA

CONOCIMIENTO BAJO / EXPERIENCIA BAJA

/ MOTIVACION ALTA

/ MOTIVACION BAJA
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MEDIDAS DE PROTECCION ALTAS

MEDIDAS DE PROTECCION BAJAS

LIMPIOS: copia de llaves, bumping, impresion, ganzuado

MANUAL NORMAL: destornilladores, formones, cortafrios,

, macetas, patas de cabra, cufias, extractores de escudos...

MANUAL EXTREMO: mazas, palancas, tijeras de cortar chapa,

cizalla, hacha, yunque...

SERIE HOGAR GAMA ALTA | OLIMPO

ELECTRICO NORMAL: taladros y fresadoras

ELECTRICO EXTREMO: radiales, sierra de calar, sierra de sable...

m Después de 60 minutos de ensayo total, no hay ningun viso de posibilidad de apertura

m Después de 60 minutos de ensayo no se ha podido forzar la puerta

M Ensayo que NO aplica

Todos los resultados se han realizado con los dispositivos de cierre accionados y han sido utilizados 3 usillos de cada

Buque insignia de ROCONSA de acorazadas Hiper-estaticas. No hemos conseguido apalancar la puerta por todos los métodos probados.

Los ataques a los dispositivos de cierre, son extremadamente complicados, superando con creces las dificultades que ofrecen el resto de

puertas fabricadas y distribuidas por ROCONSA y otros fabricantes.

Aporta una resistencia MUY ALTA frente a ladrones experimentados y una resistencia ALTA con respecto a ladrones expertos.

Seguridad garantizada con 6000,00 euros. Ver condiciones.

RECOMENDAMOS VER VIDEOS DE ENSAYOS. SIMPLEMENTE IMPRESIONANTES.
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C/ Juan Bautista de Toledo, 30
28002 - Madrid - Espana
Tel.: 911 238 424
puertas(@roconsa.com

WWW.roconsa.com



